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	※※ 功能說明 ※※
1. 汽車定位追蹤—可以隨時知道車輛現在的正確位置（道路名稱及主要機關行號）及預測行進方向，顯示在電子地圖上（含經緯度）。

2. 車輛防竊—車輛只要被移動、破壞或拖吊，就會立刻啟動多循環通報系統 -撥出預設的三組電話輪流重複地通知車主，直到主人收到信息為止。

3. 車輛防劫—主人（駕駛者）在開車過程中不幸遇劫時，只要偷偷按下求救啟動按鈕，系統就會立刻撥出預設的三組求救號碼輪流重複地通知家人或及其他熟人，直到信號被收到並確認為止。
4. 車內監聽—可以隨時隨地監聽車廂內一動一靜，隨時掌握入侵者在車箱內談話內容。

5. 駕駛導航--- 車上可連接PDA，灌入電子地圖後可隨時顯示車輛行進所在位置（含道路名稱、附近
	主要機關行號及經緯度），導引駕駛最佳行進方向。

※※ 適用對象 ※※

1. 一般車輛駕駛者—可以防車輛被偷竊、解體，更可以防止人車遭綁架勒索。

2. 徵信業者—做為追蹤錄音犯罪者搜證利器。
3. 軍憲警及調查局辦案人員—隨時隨地監聽追蹤搜證嫌犯行蹤。

4. 家長或配偶—隨時掌握子女或另一伴行蹤及車箱內談話內容。

5. 保全公司—隨時掌握運鈔車行蹤並防止遇劫。

6. 物流業—隨時掌握在外貨車行蹤，防範司機摸魚打混或以公務車輛偷做生意。

7. 客運服務業—隨時掌握在外車輛行蹤，方便調度。

8. 租車業—隨時掌握逾期出租車輛行蹤，防止遭解體變賣。        - 3 -
	9. 醫療院所 — 追蹤記錄救護車行車路線時間，避免醫療糾紛。

10. 消防隊— 隨時掌握消防車行蹤及記錄出勤地點、時間，避免警民衝突糾紛。
11. 警察局 —隨時掌握警車行蹤及記錄出勤地點、時間，避免警民衝突糾紛。
12. 經常開車做業務拜訪者 -- 例如業務員或老闆等。

[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.bmp]
[image: image7.jpg]



                 - 4 -


	※※ 設備名稱說明 ※※
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系統工作主機
遙控解碼傳輸盒
（簡稱主機）

（簡稱解碼傳輸盒）
本系統標準配備包括一台系統主機、一個解碼傳輸盒、電子地圖安裝光蝶一片及衛星定位（GPS）天線、行動電話（GSM）天線、電源供應連接線、電腦連接線、麥克風延長線、行動電話連接線、解碼訊號傳輸線各一；使用者得視自身需求選購如下配備：導航信號連接線、PDA固定架、備用充電電池、行動電話錄音轉換線、行動電話錄音機、PDA、電話錄音機。         - 5 -
	※※ 各部位功能說明 ※※
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	1. GPS天線插孔 – 用以插入GPS天線。

2. 導航信號線輸入孔 -- 用以插入導航信號線。

3. 車輛異常震動指示燈（紅色） – 車輛遭受異常震動（如被拖吊、偷竊或敲擊）時，此燈會亮起。

4. 防盜撥號指示燈（綠色） – 偵測中此燈將不亮，而當防盜動作被啟動而撥出號碼並或確認而解除的十分鐘內，或未被確認的兩分鐘內，此燈將亮起。

5. 衛星定位指示燈（紅色） – 偵測衛星傳來定位訊號中，此紅燈呈長閃爍狀態；偵測不到衛星定位訊號時，此紅燈呈急促閃爍狀態；而偵測到衛星定位訊號時，此紅燈呈常亮狀態。
6. 系統運作指示燈（黃色） – 系統啟動中，此燈將亮起三秒再熄一秒，如此反覆動作。
- 7 -
	7. 指令接收指示燈（綠色） – 接收主人指令當中，此燈將隨指令中的按碼亮起。
8. 麥克風信號線輸入孔 --  用以插入麥克風延長線。
9. GSM信號指示燈（白色） – 當GSM收訊情況良好時，此燈呈閃亮狀態。求救緊急撥號線及按鈕 – 供求救時尋求外援。
10. GSM天線插入孔 -- 用以插入GSM天線。
11. GSM通話卡（即SIM卡）插入槽。

12. 電源供應連接線（紅黑橙茶色四條）-- 其中紅黑用以連接車上電源，紅色接正極而黑色接負極；橙茶用以接妹備用電池，橙色接正極而茶色接負極。
13. 導航信號連接線 – 一端接在系統主機上，另一端接在已灌入電子地圖之PDA上，用以將衛星定位訊號傳輸入該導航PDA內供電子地圖解讀。

	14. 麥克風線 – 用以插在主機上做車內監聽用途。
15. GPS天線 – 即衛星定位訊號接收天線。 
16. GSM天線 – 即行動電話接收發射天線。
17. 斷油控制連接線（黃色）-- 用以連接至汽油幫
浦做遙控斷油用途。
18. 行動電話（或普通電話）信號傳輸線 – 用以將（行動）電話訊號接通到車上。

19. 電源開關 – 使用追蹤功能時，必須先打開此電源。

20. 紅外線信號輸出端 – 當使用PDA上電子地圖做追蹤時，PDA前端之紅外線信號輸入端須對準此處，距離最好不超過五公分。
21. 紅外線指示燈（綠色） – 
22. 電源指示燈（紅色） – 開啟電源後，此燈與黃色指示燈同時閃亮多次。
	23. GPS衛星定位訊號指示燈（黃色） – 當接收到從主機傳來的GPS訊號穩定良好時，此燈恆亮。
24. 下載訊號指示燈（綠色） – 每下載完成一次衛星定位訊號，此燈與電源指示燈齊熄齊亮一次。
25. 行動電話連接線插入孔 –  用以插入行動電話連接線。
26. 電腦連接線插孔 – 用以輸出經傳輸盒解碼後的衛星定位訊號至電腦。
27. 電腦連接線 – 用以連接傳輸盒及電腦。將衛星定位訊號傳輸至電腦內，供電子地圖解讀。
28. 行動電話信號連接線 --用以連接傳輸盒及行動電話。
※※ 安裝說明 ※※

安裝主機
1. 建議裝在車上隱密處（例如：右前方置物匣後方、儀表後方或後座椅下方），以雙面膠或膠帶繩索固定（最
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好可以用鋼板鎖住在車身上）。
2. 安裝GPS天線—一端鎖緊在主機上（接在〈1〉插座上），尾端（即方形天線板）方形板貼住在收訊良好的任何位置，注意務必平面朝下而弧面朝上，平放且上方不得有金屬物體例如引擎蓋或車頂等，最佳的位置
	在置物匣或儀表後方。

3. 安裝導航信號輸出線：一端插在主機上（〈2〉插孔），另一端插入PDA插孔。

4. 安裝麥克風延長線：一端插在主機上（〈8〉插孔），另一端放於車廂任一隱密處（最好使麥克風裸露。

5. 插入通話卡—依指示方向將通話卡送入主機中〈6〉

6. 安裝行動電話天線—將之鎖緊在主機上。

7. 連接電源—紅色電源與車內正電源相接，黑色電源與車內負電源相接。

8. 連接備用電源 – 橙色電源與備用電池正電源相接，茶色電源與車內負電源相接。
※注意※

安裝通話卡務必要在接入電源之前，否則系統將無法與GSM基地台連上線。
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	安裝遙控解碼傳輸盒
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1. 打開傳輸盒底部塑膠蓋後裝入三號電池（AA）一顆再蓋回，並打開電源開關測試電力是否足夠，此時紅綠燈應明亮且同時閃爍。
2. 連接電腦或PDA -- 以電腦連接線將傳輸盒連接至電腦；連接線的一端是RS232接頭，請接在電腦之COM1、COM2或COM3上，另一端則插入傳輸盒上（〈26〉）；若你的電腦無RS232
	插孔，請以USB-RS232轉接線作連接。
3. 接使用PDA者請務使PDA前端之紅外線信號輸入端須對準傳輸盒正前方紅外線信號輸出端。

4. 連接至行動電話—以行動電話連接線〈25〉接上您的行動電話線，另一端則插入行動電話線插孔。

安裝電子地圖
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	1. 依電子地圖（須為NEMA-0183規格）安裝指示，安裝在電腦或PDA上，然後開啟電子地圖。

2. 註冊 – 你可以選擇上網註冊或以電話註冊。

· 上網註冊：依地圖說明書指示上網進入指定網站註冊。

· 電話註冊：打電話至地圖製作廠商完成人工註冊。  

3. 按地圖左邊按鈕（或F9）進入設定。
· 接收設定 – 取消接收提示嗶聲、取消接收車速下限。
· 資料來源 --依電腦連接線接入通信阜的位置選擇通信阜為COM1, COM2或COM3。
· 按確定鍵以完成設定，螢幕將跳回電子地圖主畫面。
- 15 -
	※※ 系統功能設定 ※※
進入設定狀態：
說明：所有功能設定前均須先進入設定狀態。

方法：以任何電話（或行動電話）撥打入車內通話卡（ SIM card ）行動電話號碼，接通後依序輸入
＊（ 您將聽到嘟嘟兩聲 ）（ 通行密碼 ；四位數，原始通行密碼為0000 ），如密碼正確，您將聽到嘟嘟…八聲；如不正確，您將只聽到嘟嘟兩聲，請重新輸入密碼。

更改密碼：

設定步驟：（進入設定狀態後）0（新密碼）（新密碼）＊（您將聽到嘟嘟…八聲）。
- 16 -

	說明：
1. 密碼必須為四位數阿拉伯數字，出廠原始設定為0000。

2. 使用者得依自己喜好隨時設定更改密碼，但務必清楚記得更改後的新密碼；密碼忘記將造成您在系統使用上極大的不方便。

3. 密碼使用於遙控防盜緊急通報號碼之設定及解除，求救緊急撥出號碼之設定及解除、遙控車箱內監聽之開啟及關閉，以及下次變更新密碼時。

設定防盜緊急通報號碼：

設定步驟： 

◎ 設定第一組通報號碼 ◎
- 17 -
	(進入設定狀態後) 1 (電話號碼或行動電話號碼)＊
◎ 設定第二組通報號碼 ◎

(進入設定狀態後) 2 (電話號碼或行動電話號碼)＊

◎ 設定第三組通報號碼 ◎

(進入設定狀態後) 3 (電話號碼或行動電話號碼)＊
說明：
1. 本系統防盜感應方式為震動感應，當車輛遭移動、拖吊或駛離原停車位時，本系統會自動啟動撥出電話以通知主人（或其它輸入的電話、行動電話號碼）；其撥出號碼的順序為第一個號碼、第二個號碼、第三個號碼。

2. 收到通報電話者（即接聽者）應立刻輸入＊作確認。
3. 當號碼被撥出20秒未被接通或接通後未被確認出來，
- 18 -
	系統將會自動掛斷並立刻撥出下一個號碼，依此類推；而當最後一個號碼撥出未通或未被確認，系統將會等待2分鐘後再回頭撥出第一個號碼，合計將循環撥出四次。
4. 輸入號碼須為普通電話號碼或行動電話號碼，最多為14位數，不足14位數者於號碼後面以＊鍵補足。
5. 輸入錯誤時（例如所按號碼數少於14位或主機接收到的信號模糊），系統將發出嗶嗶嗶嗶聲，請重新做設定。
6. 撥號被確認後的十分鐘內，系統不會再撥出通報，此目的在避免佔線影響主人打回車內監聽或定位追蹤。
7. 本防盜功能為自動開啟式，當主人（駕駛者）關閉車門離開車輛起十分鐘，防盜功能便被啟動。
- 19 -
	已設定防盜緊急撥號號碼者，於每次主人打開車門要開車時，系統都將撥出通報電話給你，告訴你系統運作一切正常。
解除防盜緊急通報號碼：

◎ 解除第一組通報號碼 ◎

(進入設定狀態後) 1 ＊（您將聽到嗶 – 長聲）
◎ 解除第二組通報號碼 ◎

 (進入設定狀態後) 2 ＊（您將聽到嗶 – 長聲）
◎ 解除第三組通報號碼 ◎

 (進入設定狀態後) 3＊（您將聽到嗶 – 長聲）
說明：
- 20 -

	設定求救緊急撥出號碼：

設定步驟：
◎ 設定第一組求救號碼 ◎

(進入設定狀態後) 4 (電話號碼或行動電話號碼)＊

◎ 設定第二組求救號碼 ◎                                                                                

(進入設定狀態後) 5 (電話號碼或行動電話號碼)＊

◎ 設定第三組求救號碼 ◎

(進入設定狀態後) 6 (電話號碼或行動電話號碼)＊

說明：
1. 輸入號碼須為普通電話號碼或行動電話號碼，最多為14位數，不足14位數者於號碼後面以＊鍵補足。

2. 如撥出號碼在有效等待時間內獲得確認，則在15分鐘之內，系統都將不會再撥出號碼對外求援，
	此目的在避免佔線使受呼叫者或軍警無法打回車內監聽或定位追蹤。
解除求救緊急撥出號碼：

解除步驟：
◎ 解除第一組求救號碼 ◎

(進入設定狀態後) 4 ＊（接著系統馬上直接斷線）

◎ 解除第二組求救號碼 ◎                                                                                

(進入設定狀態後) 5 ＊（接著系統馬上直接斷線）

◎ 解除設定第三組求救號碼 ◎

(進入設定狀態後) 6 ＊（接著系統馬上直接斷線）
設定備用緊急撥出號碼：

（進入設定狀態後）7（電話號碼或行動電話號碼）

說明：
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	當系統多循環多路撥出防盜通報號碼後，若車輛仍持續在被移動或破壞中，系統會立刻撥出此備用號碼。
※※ 產品規格 ※※

系統主機：
· 體積：143mm x 84mm x 43mm

· 重量：

· 工作電壓：12V DC

· 消耗電流量：  
遙控解碼傳輸盒：
· 體積：68mm x 65mm x 27mm

· 重量：

· 工作電壓：1.5V DC

· 消耗電流量：80mA  

- 23 -
	※※ 功能操作 ※※

監聽車箱內動靜
操作方法：以普通電話或行動電話直接撥打入車上通話卡（SIM CORD號碼），在進入設定狀態後按＃即立即進入監聽模式。

說明：如有搜證必要，使用者可另於電話機前安裝電話錄音機或行動電話錄音機（選購配備）。

注意事項：
1. 為避免使用者忘記關機，本系統設定每次監聽時間最長為十五分鐘；時間一到，本系統將自動切斷，如欲繼續監聽，應掛斷行動電話再重撥及重複上述操作。
2. 欲停止監聽模式，請在鍵盤上按＊後再掛斷行動電
- 24 -

	話，切勿直接關閉電話，否則任何人在這段時間內打進車內都會聽到車內聲音。
3. 在進入設定狀態10秒內未按＃，系統將自動進入追蹤模式。

啟動求救緊急撥號
開車外出途中遇劫時，按下緊急求救按鈕持續達二秒鐘，系統將自動撥出預設的求救號碼以求取外援。

遙控追蹤車輛行蹤－ 
操作方法：
＜1＞ 以行動電話撥打安裝在系統主機上之通話卡號碼，撥通後以GSM連接線插接在遙控解碼傳輸盒上。
＜2＞ 打開電腦或PDA電子地圖並點選左上方地球符號以進入追蹤功能。
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	＜3＞ 停止追蹤時請再按一次該地球符號，並關閉電話。

補充說明：
1. 當接通車內電話卡後，轉輸盒上指示綠燈會亮起；當指示綠燈未亮起，代表未接通成功或信號已斷，必須重撥以重新接通。
2. 本追蹤系統預設每3秒鐘更新一次最新位置資料；傳輸盒過程中，轉輸盒上方紅綠燈將每3秒鐘同亮一次，代表剛把信號傳入電腦中以更正最新車輛位置。

3. 黃色燈號表示定位訊號，當黃燈亮起，代表GPS信號接收良好；黃燈熄滅，代表GPS定位信號接收情況不良，此時本系統便無法持續每三秒更正車輛位置。

4. 追蹤過程中，螢幕圖面上將顯示圖形方位軸及小三角，小三角上會顯示車輛的行進方向，剛開始追蹤時，約需
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	等待約3～5秒，小三角才能顯示出預測行進方向。
5. 追蹤過程當中若訊號中斷，應重新撥號聯線。
6. 撥號連線後約等候10秒鐘，電子地圖才能正確顯示出車輛現在位置。
7. 使用者可利用電子地圖上之〝放大鏡〞功能做局部放大或縮小地圖內容。

遙控車輛斷油－
操作方法：在進入設定狀態後按8＃，（您將聽到嘟嘟…八聲，代表設定成功）。

遙控取消車輛斷油－
操作方法：在進入設定狀態後按8＊，（您將聽到嘟嘟…八聲，代表設定成功）。

遙控車輛立即斷電－
操作方法：在進入設定狀態後按9＃，（您將聽到嘟嘟
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	嘟嘟嘟嘟嘟嘟…計八聲，代表設定成功）。
遙控取消斷電－

操作方法：在進入設定狀態（直）後按9＊，（您將聽到嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟…計八聲，代表設定成功）。

※ 警告 ※

車輛在進行中突然遭到斷電人車易生危險，建議使用者應特別慎重使用本功能，建議只在車輛靜止不動時（例如等紅綠燈時或引擎熄火後）設定使用。

※※ 注意事項 ※※

1. 為節省監聽或追蹤時之通話費用，建議你在選購車內通話卡及車外遙控手機內通話卡時儘量選擇同一系統業者所出之通話卡，（並最好選擇可以網內互打免費者）。
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	2. 當車輛置於密閉空間或地下停車場內，或車輛進入隧道時將收不到GPS定位訊號，電子地圖將顯示收到更新訊號前的最後一次位置。
3. 欲啟動系統追蹤功能時，於每次電腦開機完成前，務必先關閉解碼傳輸盒上開關，以免電腦誤認它是電腦週邊設備，有可能因此而滑鼠不動，掃瞄器無法掃瞄或印表機不能列印。
4. 停止追蹤功能後，請記得馬上關閉傳輸盒電源以免電池消耗。
5. 每次啟用系統追蹤功能時，請先開啟傳輸盒上開關以檢查電力是否足夠；當盒上指示燈完全不亮或顏色昏暗時，應先更換電池再開啟使用。
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	6. 請牢記所設定的操作密碼以備隨時之需，但切記勿將密碼寫在系統主機或遙控解碼傳輸盒上，以免他人盜用。
7. 本系統功能強大而齊全，請勿移做非法監聽追蹤之用；非經當事人允許而偷裝本系統以達到非法監控監聽他人車輛船舶者，將觸犯刑法第廿八章所定之「妨害秘密罪」，最高可處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。
安裝通話卡務必要在接入電源之前；且當更換通話卡前應先拔除電源，更換完成後再接回電源。

8. 第一次安裝完成後，因本系統將立刻搜尋可連線的衛星，開機完成時間大約為三分鐘；為便於測試本系統是否運作正常，建議將車輛開至GPS訊號接收良好地區例如空曠地或高地。 - 30 -
	9. 若你擔心於保養修護車輛時主機會被發現，除妥善隱藏配線的位置外，主機請安置在右前方置物匣後端或後座椅下方，唯有時須視不同車種而定，請就近洽你熟識的汽車電機維修行號做安裝。
10. 如果你毋需使用防盜功能，建議你可以將主機電源接於車輛電源開關之後，如此則當你車輛熄火離開車子時，本系統不會繼續耗用車上電池的電力；尤其當主人是不常開車（經常超過三天不開車）者，最好不要直接從電池拉出電源。

11. 在從電池直接拉出電源的情形下，如果車輛有一段時日不使用，請暫時拔除電源線，以免耗盡電池電力。
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	12. 主機裝有備用充電電池者，該備用電池平時會自動充電；當車上電池沒電時，可以自動供電予主機使用；在充飽電力下可供應主機連續運作達八小時。
13. 所謂GSM係指泛歐數位式行動電話通訊系統。
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